
Instrucţiuni de utilizare pt. dispozitivul PG de îndepărtat mantă + ecran de aluminiu:

Tipuri şi diametre de cabluri:
Cabluri cu izolaţie şiPVC, PE
XL , cuPE ecran din fire de Cu

PG0 5- 17 mm
PG1 8- 22 mm
PG2 21- 35 mm
PG3 26- 52 mm
PG4 45- 75 mm
PG5 55- 95 mm
PG6 80-140 mm

Pregătirea cablurilor şi verificarea sculei înainte de prelucrare:
Pentru evitarea accidentelor de muncă înainte de fiecare utilizare

Protecţia lamei: În cazul în care carcasa de protecţie a lamei de tăiere
lipseşte sau este deteriorată vă rugăm să o schimbaţi.

Lame de t :ăiere Lamele ciupite sau rupte trebuie schimbate.
Fălci Se verifică fălcile de deschidere, în caz de uzură:

mecanică accentuată se schimbă.
Cablu Înainte de prelucrare îndreptaţi cablul de M.T.,:

şi curăţaţi bine suprafaţa acestuia.
Nu prelucraţi cabluri aflate sub tensiune!

Detalii constructive :şi modul de lucru

Dispozitivul este echipat cu 3 resp. 4 ((PG0, PG1) PG2–PG6)
lame pt. tăiere circulară Prin rotire sculei cu un unghi. ≥ 95°
se realizează tăierea circulară a mantalei, resp. a ecranului
de aluminiu, aderentă la mantă.
Procesul de lucru: - deschideţi mânerele sculei şi poziţionaţi pe
cablu exact unde doriţi să efectuaţi tăierea circulară a mantalei.
Închideţi scula prin acţionarea mânerelor apoi rotiţi cu un unghi, 95°≥

Dispozitivul mai este prevăzut cu o lamă pt. tăiere longitudinală
şi rolă de ghidare pt. aceasta.
Procesul de lucru: - deschideţi mânerele sculei şi poziţionaţi rola pe
partea de jos a cablului prelucrat, pe centru, exact acolo unde aţi
efectuat tăierea circulară în prealabil. Lama este poziţionată pe centrul
cablului, pe partea de sus. Închideţi scula prin acţionarea mânerelor,
apoi trageţi aceasta înspre capătul liber al cablului. În cazul cablurilor
cu manta groasă sau cu ecran din aluminiu aderent la mantă operaţia

Dispozitivul are două fălci de deschidere a mantalei deja prelucrată, pentru
a putea fi evitate accidentele de muncă cauzate de muchiile ascuţite ale
ecranului de aluminiu aderentă la mantă.
Procesul de lucru: - deschideţi mânerele sculei şi poziţionaţi falca superioară
în tăierea longitudinală efectuată, iar falca inferioară să fie la cca. de cea140°
superioară. Închideţi scula prin acţionarea mânerelor şi deschideţi mantaua.
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DISPOZITIV PENTRU ÎNDEPĂRTA Ă +T MANT

ECRAN DE ALUMINIU A CABLURILOR DE M.T.

sau bandă de aluminiu:
verificaţi următoarele:

scula în jurul mantalei. Aţi efectuat tăierea circulară.

de tragere a sculei trebuie însoţită şi de o uşoară mişcare de balansare.

Falcă superioară

Falcă inferioară

Tip Diam. max. a cablului


