
Clema derivatie Cu, tip C, 16 - 95 mm²

!
Clema de derivatie pentru conductoare sau trese de cupru, 

cu sectiuni egale

! Se monteaza fara sectionarea conductorului principal

Caracteristici
Optimale Leiteigenschaften in Verbindung mit Kontak tfett

Se recomanda folosirea pastei de contact la montaj

Material
Cu-ETP

Cu-ETP

Suprafata
galvanisch verzinnt

Stanata

Auch in blanker Ausführung erhältlich, Artikel-Nummer-Zusatz "bk"

Sectiune                                                       Dimensiune        Greutate/
100 buc

16/25 CK16 CK16 0,94 25Cond. principal
rm/re

Derivatie

rm/re Cod    b  l ~ kg    buc/cutie

16/25 16/25 CK16 16,0 15 0,94 2516/25                  16/25 CK16 16,0 15            0,94         25  

25/35                25/35 CK25 20,0 16            1,68         25  

35/50                35/50  CK35 25,7 22            3,42         25  

 50/- 50/- CK50 28,0 23            4,88         25  

70/- 70/- CK70 34,0 28            9,69         10  

95/- 95/- CK95 35,0 28            7,30         10  

rm = conductor rotund multifilar /  re = conductor rotund unifilar

          Sectiune                                                       Dimensiune        Greutate/
100 buc.

2,5 - 4/2,5 - 4 MCK44 MCK44 0,185 25Cond. principal

rm/re
Derivatie

rm/re Cod  b l ~ kg      buc/cutie

2,5 - 4/2,5 - 4 2,5 - 4/2,5 - 4 MCK44 9,8 8 0,185 25 2,5 - 4/2,5 - 4    2,5 - 4/2,5 - 4  MCK44 9,8 8          0,185          25

 6 - 10/10        4 - 6/4 - 10 MCK1010 12,0 12          0,460          25 

 10 - 16/16       4 - 10/4 - 10 MCK1016 19,0 17          1,900          25  

 1  6 - 25/25        4 - 10/4 - 10               MCK1025 19,0 17          1,900          25 

  16 - 25/25 - 35  16 - 25/16 - 35 MCK3535 20,0 17          1,750          25 

 35/50      4 - 25/4 - 25 MCK2550 24,8 23          4,400          25

   35/50  16 - 35/25 - 50 MCK5050 26,5 23          4,200          25

rm = conductor rotund multifilar /  re = conductor rotund unifilar
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Cleme derivatie prin sertizare

Conectica

Clema derivatie Cu, tip MCK, 2.5 - 185 mm²

!
Clema de derivatie pentru conductoare sau trese de cupru, 

cu sectiuni diferite

! Se monteaza fara sectionarea conductorului principal

Caracteristici
Optimale Leiteigenschaften in Verbindung mit Kontak tfett

Se recomanda folosirea pastei de contact la montaj

Material
Cu-ETP

Cu-ETP

Suprafata
galvanisch verzinnt

Stanata

Auch in blanker Ausführung erhältlich, Artikel-Nummer-Zusatz "bk"

◾

◾

◾

◾
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◾

2,5 - 4/2,5 - 4 2,5 - 4/2,5 - 4 MCK44 9,8 8 0,185 25 50 - 70/-        4 - 35/4 - 35 MCK3570 33,8 28        10,700         10

95/- 16 - 35 MCK3595 41,0 30        15,000         10

95/- 35 - 70 MCK7095 41,0 30        14,000         10  

120/- 35 - 120 MCK120120 45,0 30        16,550         10 

150/- 70 - 150 MCK150150 53,0 35        23,000         10

185/- 95 - 185 MCK185185 60,0 40        33,000           5 



Cleme derivatie Cu, tip H  Cu 70 - 120 mm²

Auch in blanker Ausführung erhältlich, Artikel-Nummer-Zusatz "bk"

           Sectiune                                                       Dimensiune       Greutate/                 
100 buc

70 AH7070 AH7070 6,5 25Cond. principal

rm
Derivatie

rm Cod  b l ~ kg      buc/cutie

70 70 AH7070 17,0 28,0 6,5 2570 70 AH7070 17,0 28,0             6,5          25 

95 95 AH9595 22,0 30,0           10,0          25  

120 120 AH120120 24,0 25,0             9,8          25  

Pasta de contact

! Pasta de contact cu densitate ridicata

Caracteristici
Wasserbeständig, mit Korund zur Zerstörung der Oxidationsschicht auf den Kontaktflächen

Rezistent la apă, cu corindon pt. distrugerea stratului de oxid
de pe suprafata de contact

   Cod                                  kg/cutie

KF125 0,125KF125 0,125
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Cleme derivatie prin sertizare

Conectica

!
Clema de derivatie pentru conductoare sau trese de cupru, 

cu sectiuni egale

! Se monteaza fara sectionarea conductorului principal

Caracteristici
Optimale Leiteigenschaften in Verbindung mit Kontak tfett

Se recomanda folosirea pastei de contact la montaj

Material
Cu-ETP

Cu-ETP

Suprafata

galvanisch verzinnt

Stanata
Auch in blanker Ausführung erhältlich, Artikel-Nummer-Zusatz "bk"
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Profilul H al clemei asigura montaj extrem de facil◾
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